
  Przeznaczenie:
modułowa  oprawa LED przeznaczona do oświetlania hal, wiat, 

warsztatów, elewacji itp.

  Budowa:
•	 korpus - lekki odlew magnezowo aluminiowy MgAlMn udział 

magnezu 95% 

* na życzenie wykonanie specjalne ze stali.

•	 boczki wykonane ze stopu magnezowo aluminiowego

•	 użebrowany profil aluminiowy, na którym zamocowane są diody

•	 układ optyczny zbudowany z soczewek z tworzywa sztucznego

•	 zasilacz IP 67 zamontowany na tyle oprawy

  Parametry techniczne
Napięcie zasilania (U) 100 ÷ 277V AC

Częstotliwość (f ) 50 ÷ 60 Hz

Moc (W) 400 W

Współczynnik mocy (cos φ) ≥ 0.95 

Typ diody Luxeon T 5050

Ilość diod 140

Barwa światła diody NA - neutralna biała

Temperatura barwowa diody 4200 K

Trwałość diod 100 000h

Współczynnik oddawania barw (CRI) >85

Początkowy strumień świetlny 68000 lm

Kąt rozsyłu układu optycznego 300x600,600, 900x1000,1200

Zasilanie sterowanie P-podstawowe

Kolor oprawy czarny RAL 9005

Klasa ochronności I

Stopień ochrony IP 66

Odporność na uderzenie mechaniczne IK 10

Masa oprawy 13,5 kg

Budowa odlew magnezowo-aluminiowy

Temperatura pracy - 30 ÷ 65 0C  

Wymiary 303 mm x 876mm x 195mm

Sprawność świetlna 94 %

 

*Zdjęcie poglądowe przedstawia oprawę o mocy 240W*Zdjęcie poglądowe przedstawia oprawę o mocy 240W

QUILLA OPG-XM 400W EDYCJA 2017

170 lm / W*
8 lat gwarancji producenta

  Charakterystyka:

  Widok pojedyńczego modułu LED o mocy 40W

Możliwa regulacja  
kąta nachylenia oprawy.

Przemyślana struktura komór 
i kanałów powietrznych zapewniająca

efektywne rozpraszanie ciepła
generowanego przez moduły LED.

Wysokowydajne diody
Philips Lumileds

Luxeon T 5050

Opcjonalne kąty zozsyłu 
światła:

60°; 120°; 30°x60°; 90°x100°

Wysoka odporność na działanie
czynników zewętrznych:
IP 66 dla oprawy
IP 68 dla złącza el.

Korpus oprawy zabezpieczo-
ny w procesie lakierowania 
proszkowego a następnie 
poprzez naniesienie antysta-
tycznej nanopowłoki.

EDYCJA 2017

www.gerner.pl
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Indeks Model oprawy Kąt rozszyłu w stopniach Moc Strumień świetlny diod

YPGX-QU0400-01 QUILLA OPG-XM-CA-ASA-400 30x60 400W 68000lm

YPGX-QU0400-02 QUILLA OPG-XM-CA-SSA-400 60 400W 68000lm

YPGX-QU0400-03 QUILLA OPG-XM-CA-ASB-400 90X100 400W 68000lm

YPGX-QU0400-04 QUILLA OPG-XM-CA-SSB-400 120 400W 68000lm

  Wymiary zewnętrzne QUILLA OPG-XM 400W

  Krzywe rozsyłu światła
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LUMINAIRE PHOTOMETRIC TEST REPORT

NAME: LED Highbay Light

SPEC.:C470SP-Q2-P-03A 230V50HZ

MFR.: EVERFINE

TYPE:LED

DIM.: 878*303.6*196mm

SUR.:790*230mm

WEIGHT:14.5kg

SERIAL No.:1

PROTECTION ANGLE:
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LUMINOUS INTENSITY DISTRIBUTION DIAGRAM C0 PLANE ISOLUX DIAGRAM (UNIT:lx)
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DATA OF LAMP PHOTOMETRIC DATA Eff: 133.84 lm/W

MODEL

NOMINAL POWER(W)

RATED VOLTAGE(V)

NOMINAL FLUX(lm)

LAMPS INSIDE

TEST VOLTAGE(V)

Imax(cd)

LOR(%)

TOTAL FLUX(lm)

CIE CLASS

  up(%)

  down(%)

η

η

S/MH(C0/180)

S/MH(C90/270)

  UP,DN(C0-180)

  UP,DN(C180-360)

CIBSE SHR NOM

CIBSE SHR MAX

η

η

AOK-320Wi

320

220.0

52905.2

1

220

59402

100.0

52905

DIRECT

0.3

99.7

0.87

0.86

0.2,50.1

0.1,49.7

0.75

0.90

C Range:  0 - 360DEG
C Interval: 30.0DEG

  Range:  0 - 180DEG
  Interval:  1.0DEG
γ
γ

Test Speed: HIGH Test System:EVERFINE GO-2000B_V1 SYSTEM V2.0.291
Temperature:25.3DEG Humidity:65.0%

Test Distance:7.610m [K=1.0907]Operators:
Test Date:2016-04-21 Remarks: 5700K Ra70
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LUMINAIRE PHOTOMETRIC TEST REPORT

NAME: LED Highbay Light

SPEC.:C470SP-Q2-P-03A 230V50HZ

MFR.: EVERFINE

TYPE:LED

DIM.: 878*303.6*196mm

SUR.:790*230mm

WEIGHT:14.5kg

SERIAL No.:1

PROTECTION ANGLE:
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UNIT:cd
C0/180,87.7deg

UNIT:cd

C90/270,97.4deg

AVERAGE BEAM ANGLE(50%):92.6 DEG
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LUMINOUS INTENSITY DISTRIBUTION DIAGRAM C0 PLANE ISOLUX DIAGRAM (UNIT:lx)
MH(m)
10

14

18

22

26

30

34

38

42

46

50
0.0 17.0 34.0

S(m)170
140
110
84.0
56.0

28.0
22.0
14.0
11.0
8.40

DATA OF LAMP PHOTOMETRIC DATA Eff: 130.85 lm/W

MODEL

NOMINAL POWER(W)

RATED VOLTAGE(V)

NOMINAL FLUX(lm)

LAMPS INSIDE

TEST VOLTAGE(V)

Imax(cd)

LOR(%)

TOTAL FLUX(lm)

CIE CLASS

  up(%)

  down(%)

η

η

S/MH(C0/180)

S/MH(C90/270)

  UP,DN(C0-180)

  UP,DN(C180-360)

CIBSE SHR NOM

CIBSE SHR MAX

η

η

AOK-320Wi

320

220.0

52110.4

1

220

28406

100.0

52110

DIRECT

0.3

99.7

1.26

1.38

0.1,50.2

0.1,49.6

1.25

1.35

C Range:  0 - 360DEG
C Interval: 30.0DEG

  Range:  0 - 180DEG
  Interval:  1.0DEG
γ
γ

Test Speed: HIGH Test System:EVERFINE GO-2000B_V1 SYSTEM V2.0.291
Temperature:25.3DEG Humidity:65.0%

Test Distance:7.610m [K=1.1038]Operators:
Test Date:2016-04-23 Remarks: 5700K Ra70
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LUMINAIRE PHOTOMETRIC TEST REPORT

NAME: LED Highbay Light

SPEC.:C470SP-Q2-P-03A 230V50HZ

MFR.: EVERFINE

TYPE:LED

DIM.: 878*303.6*196mm

SUR.:790*230mm

WEIGHT:14.5kg

SERIAL No.:1

PROTECTION ANGLE:
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UNIT:cd
C0/180,115.4deg

UNIT:cd

C90/270,112.2deg

AVERAGE BEAM ANGLE(50%):113.8 DEG
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LUMINOUS INTENSITY DISTRIBUTION DIAGRAM C0 PLANE ISOLUX DIAGRAM (UNIT:lx)
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DATA OF LAMP PHOTOMETRIC DATA Eff: 133.60 lm/W

MODEL

NOMINAL POWER(W)

RATED VOLTAGE(V)

NOMINAL FLUX(lm)

LAMPS INSIDE

TEST VOLTAGE(V)

Imax(cd)

LOR(%)

TOTAL FLUX(lm)

CIE CLASS

  up(%)

  down(%)

η

η

S/MH(C0/180)

S/MH(C90/270)

  UP,DN(C0-180)

  UP,DN(C180-360)

CIBSE SHR NOM

CIBSE SHR MAX

η

η

AOK-400Wi

400

220.0

53611.2

1

220

19096

100.0

53611

DIRECT

0.4

99.6

1.30

1.31

0.3,50.0

0.1,49.6

1.25

1.35

C Range:  0 - 360DEG
C Interval: 30.0DEG

  Range:  0 - 180DEG
  Interval:  1.0DEG
γ
γ

Test Speed: HIGH Test System:EVERFINE GO-2000B_V1 SYSTEM V2.0.291
Temperature:25.3DEG Humidity:65.0%

Test Distance:7.610m [K=1.1170]Operators:
Test Date:2016-04-21 Remarks: 5700K Ra70

kąt rozsyłu światła 60o kąt rozsyłu światła 90x100o kąt rozsyłu światła 120o

jednostka światości:  cd jednostka światości:  cd jednostka światości:  cd

270o ,58o 270o ,97.4o 270o ,112.2o

180o ,57.9o 180o ,87.7o 180o ,115.4o


