GERNER

QUILLA O

® DPrzeznaczenie:

modutowa oprawa LED przeznaczona do oéwietlania drog, placéw,

parkingow itp.

® Budowa:

korpus wykonany z profilu aluminiowego malowany proszkowo

boczki wykonane z odlewu aluminiowego

uzebrowany profil aluminiowy, na ktérym zamocowane sg diody

uktad optyczny zbudowany z soczewek z tworzywa sztucznego

zasilacz IP 67 zamontowany wewnatrz korpusu oprawy

mozliwos¢ wymiany modutéw LED

® Parametry techniczne

Napiecie zasilania (U)
Czestotliwosc (f)

Moc (W)

Wspotczynnik mocy (cos @)
Typ diody

llos¢ diod

Barwa $wiatta diody
Temperatura barwowa diody
Trwatos¢ diod

Wspotczynnik oddawania barw (CRI)
Poczatkowy strumien Swietlny
Kat rozsytu uktadu optycznego
Zasilanie sterowanie

Kolor oprawy

Klasa ochronnosci

Stopien ochrony

Odpornos¢ na uderzenie mechaniczne
Masa oprawy

Budowa

Temperatura pracy

Wymiary

Sprawnos¢ Swietlna

90 264V AC
47 + 63 Hz
200w

=0.95
LuxeonT 5050
70

neutralna biata
4200K

100 000h

>85

34000 Im
50°x150°, 70°x150°
P-podstawowe
szary RAL 7040
|

IP 66

IK10

11,1kg

korpus odlew aluminiowy

-30+40°C
820mm x300mm x107mm
94 %

www.gerner.pl

170 Im/ W*

8 lat gwarancji producenta
EDYCJA 2017

-XM200

® \Widok pojedynczego modutu LED o mocy 40W

® Charakterystyka:

Przemyslana struktura komor i
kanatéw powietrznych zapewniajaca
efektywne rozpraszanie ciepta
generowanego przez moduty LED.
Sensor zmierzchu stosowany
jako opcja na zyczenie klienta.

Uchwyt umozliwiajgcy
regulacje kata nachylenia,
przystosowany standardowo
do montazu na wysiegniku o
Srednicy 60mm, inne sredni-
ce na zycznie klienta

i ‘.Jg

Wysokowydajne diody
Philips Lumileds Luxeon

T 3030
L 2
(@)
> Opcjonalne katy zozsytu
> Swiatta:

50°X150° / 70°x150°
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Indeks Model oprawy Moc Kat rozsytu w stopniach Strumien swietlny diod

YUGX-QU0200-01 QUILLA OUG-XM200-CA-WUS-220 200W 50150 34000Im

YUGX-QU0200-02 QUILLA OUG-XM200-CA-NUS-220 200W 70*150 34000Im

Mozliwos¢é montazu:

Montaz na stupie: Montaz na wysiegniku:

Krzywe rozsytu swiatia

50°x150° 70°x150°

GERNERSp.zo.0. www.gerner.pl
ul. Portowa 5, 67-200 Gtogdow

tel./fax. +48 (76) 832 26 55
e-mail: biuro@gerner.pl



