
SELINA-LED 
  Zastosowanie: 

SELINA-LED to pyłoszczelna i wodoodporna oprawa oświetleniowa za-

projektowana użycia wewnątrz i na zewnątrz, gdy wymagany jest wyższy 

stopień ochrony IP.

  Budowa:
Zasilanie: EP   

– statecznik elektroniczny 100-240V/50-60Hz

Korpus:  

Tworzywo poliwęglanowe (PC)

Osłona:  

Tworzywo poliwęglanowe (PC)

Mocowanie:  

Bezpośrednio do sufity lub naścienne z użyciem dwóch punktów moco-

wania

Przyłącza:  

Bezśrubowy, 3-biegunowy blok zaciskowy, maks. średnica żył 2,5 mm2
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  Wymiary zewnętrzne SELINA-LED

Indeks Model (Nazwa, Stopień ochrony) Barwa światła Strumień Świetlny
(lm)* Moc (W)** Wymiary AxBxC (mm)

GR-SE-050253  SELINA-LED-1800-3K IP65 3000 K 1800 12 94 x 327 x 213

GR-SE-050252  SELINA-LED-1850-4K IP65 4000 K 1850 13 94 x 327 x 213

– wyposażenie:
SELINA – zasilacz elektroniczny - 350 mA

(lm)* - strumień świetlny (W)** - moc

SELINA-LED-4K, IP65
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